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Az eredeti konyv cime, kiadasi éve:

PAINOCTAHUMA

P—123
1967 r.

Azokndl az egységeknél, ahol a radié rendszeresitve van,
a parancsnokok részleteiben ismerjék a radi6 kezelésének sza-
balyait és alapjaiban ismerjék a konyv tobbi részét. A hiradé-
technikusok a konyv tartalmat részleteiben ismerjék.

A t6bbi egységeknél a tisztek a konyv tartalmarol tajé-
kozottsaggal rendelkezzenek.

Budapest, 1968. 5. 4.

FEHER FERENC mk. vérgy. s. k.,

pancélos és gépjarmi
technikai f6nok

Ez a konyv 160 szamozott oldalt és a konyv végén hét db beflizott
mellékletet tartalmaz.

Késziilt 10 A/5 iv terjedelemben
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BEVEZETES

Az utasitds az R—123 harckocsiradi6 és az R—124 belsé
beszélgetd berendezés anyagismeretének és lizemeltetési sza-
balyainak elsajatitasara szolgal. : ;

Az utasitds tartalmazza a késziilék paramétereire és mi-

‘kodési elveire vonatkozd Osszes adatokat, amelyek a szakszeri

lizemeltetés biztositdsdhoz és a korszer( konstrukcié nyujtotta
lehet8ségek teljes kihasznalasdhoz sziikségesek.

Az utasitas 1. konyve az R—123 radi6 szerkezetével és
miuikodésével foglalkozik, 5 részb6l és mellékletekbdl 4ll. A mel-
lékletekben a radiokésziilék f6 paraméterei, az tizemi hulla-
mok kivalasztdsara szolgalé tablazatok, kapcsolasi vazlatok és
a radi6 alkatrész katalégusa talalhaté.

Az R—124 beszélgeté6 berendezést, valamint a radié-
késziilék és a belsé beszélgetd berendezés tizemeltetésével kap-
csolatos el6irdsokat — amelyek nem titkosak — az utasitas
II. konyve tartalmazza.

A szovegben el6fordulé elemek egyezmenyes jelel meg-
egyeznek az elvi kapcsolasi vazlatokon hasznalt jelzésekkel,
valamint az egysegekben az elemeket jelols jelzésekkel.
A radidkésziilék egységei szamokkal vannak jeldlve:

1. sz. — nagyfrekvencids egység

2. sz. — els6é oszcillator egység

3. sz. — kozép- és kisfrekvencids egység

4. sz. — mellsé szerelvénylap

5. sz. — illeszt6 egység

6. sz. — motoregység

7. sz. — elémoduldtor és duplex herendezés egység
8. sz. — tapegység

Az utasitds az 1967-es gyartdsu 05 sorozatu radidkészii-
lékhez késziilt.



ELSO RESZ
A RADIOKESZULEK ALTALANOS JELLEMZESE

I. FEJEZET

AZ R—123 RADIOKESZULEK RENDELTETESE ES‘
HARCASZATI-MUSZAKI ADATAI

- Az R—123 radidkésziilék a harcjarmivek kétoldalu radio-
~ Osszekottetésére szolgdl.

A radidkésziilék a napszaktdl és évszaktdl fiiggetleniil
megbizhaté kétoldalu Gsszekottetést biztosit allshelyzetben és
mozgis koézben az azonos tipusu radidkésziilékekkel, Gssze-
kottetés lehetséges R—113, R—105M, R—108M, R—109M,
R—114, R—126 tipusu radidkésziilékekkel is.

A radiokésziilék barmely elére beallitott frekvencidn ke-
reses és utanhangolds nélkiili Osszekottetést biztosit.
A radidkésziilék harcaszati adatai a kévetkezdk:

1. Az R—123 ado6-vevd ultrarévidhullamu, tavbeszéls
tzemt, frekvenciamodulalt, elektromos félduplexszel és zaj-
szlrével ellatott, transiever kapesolast (4tmené forgalmat) biz-
tosité radidkésziilék.

2. A 20,0—51,5 MHz kozotti lizemi frekvenciatartomany
két frekvenciatartoméanyra van felosztva: 20,0—37,75 MHz és
35,75—51,5 MHz. ; : ’

A radiokeésziiléknek 1261 lizemi csatornaja van, kozottiik
a csatorna tavolsag 25 kHz.

3. A radiokésziilék ilizemképessége —50 C°-t6l 450 CP°-ig
terjed6 hémérsékleti hatarok kozott biztositott.

4. Hatétavolsdga 4 méteres botantennival kézepesen at-
szeldelt terepen mozgas koézben max. 40 km:

— kikapesolt zajszlirénél zavarmentes koriilmények ko-
z6tt legalabb 20 km;

— bekapcesolt zajszlir6nél (érzékenység szabalyozé) 13
km-ig.



5. Az ad6 teljesitménye legaldbb 20 W, ami mtantenna
75 ohmos ellenéllésén 39 V-nak felel meg.

7. A vevl érzékenysége 10:1 Jel/za] Vlszonynal klkapcsolt
zajszird esetén (érzékenységszabalyzo) legaldbb 3 4V, a zaj-
szlir6 bekapcsolt helyzetében legaldbb 6 uV.

8. Az ado6 frekvencia eltérése a névleges ertektol legfel-
jebb +5 kHz.

9. A réadidkésziiléken frekvenciabeallité szerkezet talal-
hat6, amellyel elézetesen be lehet &llitani és régziteni a tar-
__ toméany négy tetszbleges frekvencidjat. Az egyik igy beallitott

- frekvenciarél (hullamrol) a maésikra t6rténdé attérés az auto-
matika segitségével a kezel§ &ltal végzett egy miivelettel tor-
ténik.

10. A radickésziilék parametrikusan frekvenciastabilizalt
és az ad6é automatikus frekvencia-utanhangolasu.

11. A radickésziilék tizemmoédijai: ;
— szolgalati vétel;
— szimplex tavbeszélé Gsszekottetés;
— duplex tavbeszél6 Osszekottetés (elektromos fél-
duplex).

12. Az ad6vevé késziilékben Osszesen 32 db cs6 talalhaté,
az aldbbi tipusonkénti megoszlassal:

— 1P24B — 2 db;
— 1Zs29B — 22 db;
— 6Zs45B—V 4 db;
— GU—50 — 2 db;
— 6Zs5B—V — 2 db.

Ezenkiviil a késziilékben félvezetéket is alkalmaznak.

13. A radidkésziilék antenndja négy tagbol allo 4 méteres
botantenna. Osszekéttetés kisebb antennamagassaggal is léte-
sithetd, s6t rovidebb tavolsigokon sziikség antenna is meg-
felel6 (3 méteres LPRGSz vezeték).

Az tlizemi frekvencidk megfelelé6 kivalasztasa esetén a
radiokésziilék mésik azonos tipusu radickésziilékkel és R—112
radidkésziilékkel egyidejlleg, egy antenndrdl is lizemeltethetd.

14. A rididkésziilék szerelt pancélos fejvédével iizemel,
mely LEM—3 tipusu elektromégneses gégemikrofonokkal és
kis ellenallasi TA—56M fejhallgatékkal van ellatva.
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15. A réadiokésziilék tUizemeltethet6 az R—124 belsé be-
szélgeté berendezéssel vagy anélkiil.

A péncélos fejvéd6é készlet kozvetleniil a radidkésziilék-
hez vagy az R—124 bels6 beszélgeté berendezéshez csatlakoz-
tathatdé.

16. A radiokésziilék taplalasa a harcjarmd 26 V vagy 13 V
egyenfeszultsegu halézatarol torténik. A radickésziilék téap-
egysége félvezetbkkel miikodik. A radickésziilék iizembizto-
san mukodik, ha a halézati fesziiltség 22 V — 30 V (11 v —
15 V) hatarertekek kozott van.

17. A radiokésziilék dramfelvétele 26 V (13 V) tapfesziilt-
ség esetén:
- — adéason legfeljebb 9,6 (19,2 A);
— szolgélati vételen legfeljebb 3 A (6 A).

18. A radiokésziilék készletéhez a kévetkezd reszegysegek
tartoznak (1. dbra):

— adévevo;

— tapegyseg;

— antennaberendezés;

— nagyfrekvencias kabel;

— tapkabel;

— tartozékkészlet dobozban;

— antennasz(ir6 (csak azokhoz a késziilékekhez, amelyek
méas késziilékkel k6z6s antenndn dolgoznak).

~19. A radidkésziilék teljes készletének sulya legfeljebb
45 kg.

20. Kulmeretek a kiall6 részekkel egylitt mm-ben:

— adoévevd a rezgéscsillapitéval 428x239x222;

— tapegység a rezgéscsillapitéval 210x166x220;

— antennaszlird egység 222x82x102;

— tartalék alkatrész, szerszam és tartozékkészlet doboza
240x81x200.






